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MITHO SB
62940020

Centralino di portineria a cornetta e vivavoce con 
display LCD touch screen da 4,3˝ e colore nero. 
Completo di supporto da tavolo.
Monitor a cornetta e vivavoce dedicato alla funzione 
portineria. Display LCD touch screen da 4,3˝ e pennino per 
la navigazione. Può attivare tutte le funzioni di portineria tra 
cui l'intercettazione delle chiamate e il loro inoltro, l'invio di 
notifiche e la gestione delle richieste di soccorso. Permette 
l'attivazioni della segreteria in caso di assenza e lo zoom 
dell'immagine in conversazione. Necessita di alimentazione 
locale (14÷24 V DC o 12÷16 V AC). È incluso il supporto da 
tavolo in acciaio. Compatibile con sistema X1 e XIP.

Plus

• Audio vivavoce e cornetta

• Display touch screen da 4,3” con pennino

• Zoom immagine durante la conversazione

• Regolazione della luminosità dello schermo

• Melodie programmabili in base al tipo di chiamata

Caratteristiche tecniche
MODELLI MITHO SB NF

Dimensioni (mm) 203 x 108 x 31

Alimentazione da BUS (V) 14 ÷ 24 DC

Assorbimento da BUS (mA) 310

Alimentazione in locale (V) 12 ÷ 16 AC

Assorbimento in locale (mA) 750

Temperatura d'esercizio (°C) +5 ÷ +40

Grado di protezione (IP) 30

Standard video PAL/NTSC

Display 4,3˝ touch screen

Colore Nero


