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CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere 
effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.
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67100131
ETI/DOMO

Server di sistema
Permette il controllo dei moduli domotici 
previsti nell’impianto. Collega il sistema ad 
una rete LAN alla quale possono essere 
collegati i terminali touch screen. Svolge la 
funzione di master d’impianto per il controllo 
del sistema tramite dispositivi portatili 
muniti di apposita App CAME DOMOTIC. 
È predisposto per connettere al Cloud il 
sistema, al fine di effettuare il controllo 
remoto delle apparecchiature installate. 
Il contenitore permette l’installazione da 
quadro su guida DIN.

Caratteristiche tecniche
MODELLI ETI/DOMO

Dimensioni (DIN) 6

Alimentazione (V) 12 ÷ 24

Temperatura d'esercizio (°C) 0-35

Materiale contenitore ABS

Umidità relativa in funzionamento 93 No condensa

Conformità normativa Direttiva BT, Direttiva EMC


