
CAME S.P.A.
Via Martiri della Libertà, 15 - 31030 Dosson di Casier - Treviso - ITALY

CAME.com

CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere 
effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.
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67600071
OH/MT2

Modulo a 2 ingressi per sonde di 
temperatura tipo NTC 10K beta 9937 (o 
PT1000) e 2 ingressi analogici 4-20 mA 
per sonde umidità
Permette di interfacciare al bus domotico 
le sonde OH/STI e OH/STE per effettuare 
letture e controlli di temperatura. Il 
contenitore permette l’installazione da 
quadro su guida DIN o da incasso su fondo 
scatola.

Caratteristiche tecniche
MODELLI OH/MT2

Alimentazione (V) 20

Temperatura d'esercizio (°C) 0-35

Materiale contenitore ABS

Umidità relativa in funzionamento 93 No condensa

Conformità normativa Direttiva BT, Direttiva EMC

Assorbimento a 20 V (mA) 7


