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CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere 
effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.
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67600570
OH/2ITC WH

Modulo a 2 comandi su placca di vetro 
bianca
Dispone di 2 ingressi digitali controllati da 
tasti a sfioramento realizzati su placca di 
vetro. Ogni singolo ingresso è liberamente 
programmabile con le opzioni previste 
per gli ingressi digitali del sistema. I tasti 
prevedono un LED per l’indicazione di stato 
(on/off) della relativa uscita controllata. 
Collegamento diretto sul bus. Alimentazione 
ausiliaria 12 ÷ 24. Installazione su scatola 
tonda standard (diametro 60 mm). Colore 
bianco.

Caratteristiche tecniche
MODELLI OH/2ITC WH

Alimentazione (V) 12 ÷ 24

Temperatura d'esercizio (°C) 0-35

Umidità relativa in funzionamento 93 No condensa

Conformità normativa Direttiva BT, Direttiva EMC


