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CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere 
effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.
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AGT
840CA-0030

Citofono a cornetta con 2 tasti AUX, colore bianco. 
Dotato di levetta per la regolazione/esclusione della 
suoneria.
Citofono a parete caratterizzato da 3 tasti principali che 
permettono l’apertura porta e due comandi ausiliari, uno dei 
quali è un interruttore con ritenuta per controllo automazione 
con segnalazione di stato del cancello. Provvisto di levetta 
laterale per la regolazione/esclusione suoneria (con LED di 
segnalazione quando esclusa). Predisposto per l’installazione 
a parete su scatola 503 (orizzontale e verticale) e su scatola 
tonda Ø 60 mm. 
Compatibile con sistema 200.
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Plus

• Pulsante meccanico apriporta

• Pulsante meccanico ausiliario

• Interruttore per controllo automazione con segnalazione LED

• Levetta per regolazione volume suoneria

Caratteristiche tecniche
MODELLI AGT A200 K

Dimensioni (mm) 116 x 190 x 50

Assorbimento in stand-by (mA) <1

Temperatura d'esercizio (°C) +5 ÷ +40

Grado di protezione (IP) 30

Colore Bianco


