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KIT BXV
8K01MS-004

KIT CANCELLI SCORREVOLI

• Cancelli scorrevoli fino a 600 kg
• Lunghezza max. anta 18 m

Codice Descrizione Quantità

801MS-0180 BXV06AGS - Automazione con motore a 24 V, completa di scheda elettronica con 
display, decodifica radio incorporata, gestione del movimento e rilevazione degli 
ostacoli per cancelli fino a 600 kg e 18 m di lunghezza. Cover grigio RAL7024.

1

24
 

001DIR10 Coppia di fotocellule da esterno a 12 - 24 V AC - DC. Portata: 10 m. 1

24
 

001KLED24 Lampeggiatore di segnalazione a LED. 1

24
 

806TS-0121 TOPD4RBS - Trasmettitore rolling code doppia frequenza quadricanale, colore blu.
4.294.967.896 combinazioni.

2

 
 

001AF43S Scheda radiofrequenza ad innesto. 1

 
 

001KIAROS Supporto per fissaggio a parete. 1

 
 

001TOP-A433N Antenna accordata. 1

 

Dimensioni (mm)

Soluzione per cancelli scorrevoli 
residenziali e condominiali

• Automazione dotata di encoder anche nella versione 
rapida.

• Predisposizione per funzionamento in caso di 
blackout.

• Predisposizione per installazione di finecorsa 
magnetici e riscaldatore.

• Scheda elettronica con morsettiere, display e 
memorizzazione fino a 250 utenti.

• Autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza.

• Collegamento in abbinato mediante l'accessorio 
RSE.

• Sviluppato con tecnologia CONNECT per la gestione 
digitale da remoto mediante gateway o in locale 
tramite CAME KEY.
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Limiti d'impiego
MODELLI 801MS-0180

Lunghezza max. anta (m) 18

Peso max. anta (kg) 600

Modulo pignone 4

Caratteristiche tecniche
MODELLI 801MS-0180

Grado di protezione (IP) 54

Alimentazione (V - 50/60 Hz) 230 AC

Alimentazione motore (V) 24 DC

Potenza (W) 270

Velocità di manovra (m/min) 12

Intermittenza/Lavoro (%) SERVIZIO INTENSIVO

Spinta (N) 600

Temperatura d'esercizio (°C) -20 ÷ +55

 24 V DC
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