
ZLX24

DE WEERGALOZE 
STUURKAST.

24V-MOTOREN VOOR DRAAIHEKKEN
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ZLX24  
kenmerken

•	CONNECT-TECHNOLOGIE voor het digitale 
beheer van de automatisering, zowel ter 
plaatse als op afstand.

•	UITGERUST MET GEAVANCEERDE 
ELEKTRONISCHE FUNCTIES voor 
een slimmere installatie: ZLX24 beschikt 
over ADAPTIVE SPEED AND TORQUE 
TECHNOLOGY, VIRTUELE ENCODER en 
SLIMME BEWEGINGSCONTROLE

•	MEERDERE AANSLUITINGEN voor 
bedieningen en beveiligingen, met CXN 
BUS-technologie, draadloos RIO system en 
traditionele en weerstandsingangen.

•	ONTWORPEN VOOR EENVOUDIGE 
REPARATIE EN BEKABELING dankzij 
innovatieve mechanische en elektronische 
oplossingen 

•	VERKRIJGBAAR IN 2 UITVOERINGEN:  
ZLX24SA en ZLX24MA

ZLX24 is de universele stuurkast 
voor de hele reeks 24V-motoren voor 
DRAAIHEKKEN.
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24V-MOTOREN MET KNIKARM

ONDERGRONDSE 24V-MOTOREN

ATS

FTX

FROG

801MP-0070 
801MP-0080 
801MP-0110

801MB-0050

001FROG-A24 
01FROG-A24E

001A3024N 
001A5024N

001FA7024 
801MB-0100 

001AX3024 
001AX5024

801MP-0030 
801MP-0040

001STYLO-ME 
001STYLO-RME

001FE4024 
001FE4024V 

ATI

FAST 70

AXO

FERNI

AXI

STYLO

24V-MOTOREN MET RECHTE ARM

ACCESSOIRES

COMPATIBILITEIT

De bedienings- en 
beveiligingsaccessoires van CAME zijn 
compatibel met de stuurkast ZLX24
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ZLX24SA

TECHNISCHE 
HOOFDKENMERKEN 

•	4 instelbare veiligheidsingangen	

•	CNX BUS-ingangen

•	Uitgang B1 - B2

•	RIO System 2.0

•	Sleuf voor CAME KEY en gateway

•	Adaptive Speed and Torque Technology

•	Beheer virtuele encoder	

•	Klokmodule	

•	1000 gebruikers	

•	PCB kunststof behuizing

DE MEEST COMPLETE 
EN HOOG PRESTERENDE 
UITVOERING. 
Met GRAFISCH PROGRAMMERINGSDISPLAY dat volledige 
informatie toont en waarmee de installateur de configuratie 
en instelling kan uitvoeren met fulltext menu-items en een 
stapsgewijze procedure.
Uitgerust met KLOK-functie waarmee maximaal 8 verschillende 
tijdspannen en maximaal 16 speciale dagen ingesteld kunnen 
worden.
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801QA-0060 
GEOPTIMALISEERDE 
BEHUIZING 

De indeling van de behuizing is 
zodanig ontworpen dat verschillende 
accessoires erin passen zonder dat 
extra externe eenheden nodig zijn:

•	Batterijen (2 x 12V - 1,2Ah)

•	Batterij-oplaadmodule 

•	Lusdetector (SMA) 

•	RGSM-module
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ZLX24MA

TECHNISCHE 
HOOFDKENMERKEN 

•	2 instelbare veiligheidsingangen	

•	CNX BUS-ingangen

•	RIO System 2.0

•	Sleuf voor CAME KEY en gateway

•	Adaptive Speed and Torque Technology

•	Beheer virtuele encoder	

•	250 gebruikers	

DE COMPACTE EN 
VEELZIJDIGE UITVOERING
 
Met 7-SEGMENTEN PROGRAMMERINGSDISPLAY en 
compatibel met verschillende bedradingstechnologieën 
(traditioneel of CXN BUS).

Klein van stuk, groot qua prestaties: ZLX24MA is de perfecte 
oplossing voor een makkelijke en snelle installatie, zonder in te 
boeten aan functionaliteit en connectiviteit.
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801QA-0050 
GEOPTIMALISEERDE 
BEHUIZING 

De indeling van de behuizing is 
zodanig ontworpen dat verschillende 
accessoires erin passen zonder dat 
extra externe eenheden nodig zijn:

•	Batterij-oplaadmodule  

•	RGSM-module

of

•	Lusdetector (SMA) 

•	RGSM-module



AAN DE ZIJDE VAN  
DE INSTALLATEUR

EENVOUDIGE  
BEVESTIGING 

De kunststof behuizing is voorzien van een DIN-rail bevestigingssysteem. 
Een montagemal of nauwkeurig meten is niet nodig. 
De DIN-rail hoeft alleen aan de muur te worden bevestigd en de 
behuizing kan eraan gehangen worden.  
Slechts één schroef onderaan de behuizing garandeert perfecte 
stabiliteit. 
 
Bovendien is de behuizing zodanig ontworpen dat ze perfect past bij 
de bestaande bevestigingsgaten van andere CAME-panelen, indien 
vervanging nodig is.

De R&D-afdeling van CAME heeft twee speciale oplossingen ontwikkeld om installateurs te 
ondersteunen bij de installatie en hun werk veiliger en sneller te maken.

PRAKTISCHE  
BEKABELING 

De printplaat is op een kantelende en verwijderbare basis gemonteerd, 
zodat bij de installatie van de behuizing aan de muur alle kabels 
makkelijk geplaatst kunnen worden. De losse printplaat kan in een 
bijzonder handige positie aan de behuizing worden gehangen en dankzij 
deze oplossing is eronder voldoende ruimte voor het opbergen en leiden 
van de kabels. Pas nadat alle draden zijn aangesloten wordt de printplaat 
op zijn plek vastgezet. 

KABELS 
BUITEN DE MUUR 

Voor installaties met kabels buiten de muur of als er 
een externe antennekabel geplaatst moet worden, 
zijn de nieuwe stuurkasten ontworpen met een 
speciale groef aan de achterkant die de doorgang van 
verschillende kabels van onder- en bovenaf mogelijk 
maakt. 
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CONFIGURATIE  
VAN DE MOTOREN 

Voor specifieke installaties zijn geavanceerde 
configuraties nodig, zoals het afzonderlijk instellen 
van de parameters voor de verschillende motoren op 
de twee vleugels. ZLX24 stelt installateurs in staat 
deze verrichtingen op eenvoudige wijze uit te voeren, 
in geval van vleugels met verschillende afmetingen 
of verschillende openingshoeken. Bovendien kunnen 
met deze innovatieve stuurkast twee verschillende 
motormodellen worden aangedreven. Bijvoorbeeld een 
STYLO op een voetgangersdoorgang samen met een 
FROG op een groot hek. 

GEPLAND  
ONDERHOUD 

Er kan een melding worden ingesteld voor als een 
bepaald aantal bewegingen is bereikt. Hierdoor kan de 
installateur het onderhoud plannen en eenvoudig de 
status van de automatisering controleren. Het display 
toont het totale aantal bewegingen dat de automatisering 
heeft gemaakt, evenals het aantal bewegingen sinds het 
laatste onderhoud.

ZLX24 kan worden beveiligd met een wachtwoord van 4 
tekens, zodat onbevoegden geen toegang hebben tot de 
printplaatfuncties en alleen vakmensen configuraties en 
onderhoud kunnen uitvoeren.

AANSLUITING  
VAN ACCESSOIRES 

ZLX24 is de perfecte oplossing voor installaties waarbij 
diverse veiligheidsingangen verschillend geconfigureerd 
moeten worden. De innovatieve printplaat verbindt met 
traditionele of CXN BUS-accessoires en is voorzien van 
4 veiligheidsingangen (2 op de standaarduitvoering) die 
ook als weerstandsingangen ingesteld kunnen worden. 
Draadloze verbinding is ook mogelijk met accessoires 
van het RIO System, voor installaties waarbij geen 
muurwerk uitgevoerd kan worden.
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ADAPTIVE SPEED AND 
TORQUE TECHNOLOGY 
 
Voor alle motoren met encoder zijn efficiëntie en lage 
onderhoudskosten gegarandeerd dankzij voortdurende 
koppelaanpassing. De printplaat beheert continu de 
werkingssnelheid, de versnellings- en vertragingscurven, 
alsmede de opgenomen stroom. De Adaptive Torque 
Control monitort voortdurend gewicht en wrijving om 
obstakels te detecteren en de snelheid op het ingestelde 
niveau te houden. Dit betekent dat de motor altijd wordt 
aangepast aan mogelijke wrijvingsvariaties en regelmatig 
presteert op elke geografische locatie en onder alle 
weersomstandigheden. 

STERverbinding8

VIRTUELE  
ENCODER 
   
Voor alle motoren zonder encoder garandeert ZLX24 prestaties, veiligheid en precisie in alle bewegingsfasen, dankzij de 
mogelijkheid om dezelfde parameters te beheren waarover een motor met encoder beschikt, waarbij het koppel en de 
obstakeldetectie worden ingesteld.   
 
 
 

SLIMME  
BEWEGINGSCONTROLE 
 
Geavanceerde functies zijn ontwikkeld om installateurs op slimmere wijze te laten werken. De vertraging van de vleugels 
hoeft niet handmatig te worden ingesteld dankzij een volledig automatische procedure.

CXN BUS-VERBINDINGSWIJZEN

GEMENGDE verbinding
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PROGRAMMEREN IS DUBBEL  
ZO MAKKELIJK 

ZLX24 biedt ingangen voor de aansluiting aan zowel traditionele bedienings- en 
beveiligingsapparatuur als aan CXN BUS-apparatuur, zodat de installateur alle accessoires op een 
nieuwe, snellere manier kan verbinden. 
Het maakt het ook mogelijk om van elk accessoire feedback te krijgen, dankzij de 
zelfconfiguratiefunctie.

De printplaat biedt de mogelijkheid tot aansluiting van:

•	maximaal 8 paren fotocellen

•	2 knipperlichten 

•	7 bedieningsschakelaars (keypads, transponders en sleutelschakelaars).

Knipperlichten  

alle uitvoeringen

SEL Digitaal  

CXN BUS

Fotocellen  

alle uitvoeringen

SEL Sleutel  

alle uitvoeringen

DAISY CHAIN verbinding

APPARAAT 2 APPARAAT 3

APPARAAT 1 APPARAAT 4

9



CONNECT TECHNOLOGIE 

De innovatieve printplaat kan handmatig geconfigureerd worden, 
maar ook met behulp van CONNECT-technologie voor besturing 
ter plaatse en op afstand. De directe connector kan gebruikt 
worden voor de aansluiting van de CAME KEY of CAME-
gateways voor een complete reeks aanvullende functies.

CAME GATEWAYS 

ZLX24 is ontworpen voor de plaatsing van de nieuwe reeks 
gateways met snelkoppelingen voor verbinding met de CAME-
cloud.  Er zijn verschillende modellen verkrijgbaar om voor elke 
installatie de beste oplossing te bieden.

•	WIFI-GATEWAY voor directe verbinding met een bestaande 
wifi-router.

•	SLAVE-MODULE die gekoppeld aan een rf-gateway of een 
gsm-gateway voor een draadloze internetverbinding zorgt.

CAME KEY
Dankzij de lokale wifi-interface kunt u de configuratie 
met een smartphone of tablet beheren, zonder dat u een 
internetverbinding nodig heeft. U hoeft alleen maar de CAME 
KEY in de printplaat te steken en de gratis app CONNECT 
SETUP te downloaden. 

Middels de verbinding met uw smartphone of tablet kunt u met 
CAME KEY snel de automatisering configureren, zenders in 
een handomdraai instellen via QR-code en beheren, firmware 
updaten, lokaal of in de cloud een back-up maken van 
keypadcodes, en veel meer.
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Bluetooth / Wifi-gateway : 
806SA-0140

Slave-module : 
806SA-0150

Ontdek meer op
CAME.COM/CAMEKEY



BESTURING OP AFSTAND 
door de gebruiker met de apps

CONNECT is de technologie van CAME waarmee automatiseringen worden beheerd die de kwaliteit van leven 
verbeteren. De online verbonden automatiseringen bieden een toegevoegde waarde voor de gebruiker en 
openen nieuwe horizonten voor de onderneming van de installateur.

CAME heeft ervoor gekozen om intern de technologieën te ontwikkelen voor het beheer van het dataverkeer 
en de bescherming van gegevens. Geen enkele externe partij verwerkt de informatie, geen enkele server 
bevindt zich in een uithoek van de wereld. Een technologisch innovatief hart dat hoge veiligheid en 
betrouwbaarheid garandeert. CAME heeft geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling met als doel het werk 
van de installateur te vergemakkelijken, de gebruikerservaring te verbeteren en nieuwe digitale diensten te 
bieden.

CONNECT 
BETEKENT

INTERNETVERBINDING 
via CAME-gateways

CONFIGURATIE 
en set-up met smartphone met 

CAME KEY

COMPATIBILITEIT 
met de nieuwe gateways met 

snelkoppeling

CONNECT IN DIENST VAN DE INSTALLATEUR  
OF BEHEERDER 

De verbonden automatiseringen kunnen op afstand 
met pc of smartphone worden beheerd.
Het CONNECT-platform maakt de automatische 
programmering van de zenders mogelijk, alsmede 
het beheer van de klanten en installaties, de status 
van de apparatuur en het geplande onderhoud.
Met CONNECT kan de installateur 24/7 een volledige 
service bieden, waardoor hij een betrouwbare 
partner voor zijn klanten wordt.

CONNECT IN DIENST VAN DE EINDGEBRUIKER

Met de gratis apps die op telefoons met zowel 
Android als iOS werken, kunnen gebruikers hun 
apparatuur op afstand besturen.

INSTALLATEUR 
Configuratie
Besturing
Monitoring
Onderhoud

BEHEERDER
Gebruikersbeheer 

Monitoring
Onderhoudsverzoeken

EINDGEBRUIKER
Besturing

CONNECT

APP

CONNECT

APP VOOR SMARTPHONE
CONNECT SetUp

PLATFORM VOOR PC
came.com/connect

APP VOOR SMARTPHONE
CAME Automation
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HET COMPLETE AANBOD

TECHNISCHE KENMERKEN
MODEL 801QA-0060 801QA-0050

Beschermingsgraad (IP) 54

Voeding (V - 50/60 Hz) 230 AC

Bedrijfstemperatuur (°C) -20 ÷ +55

RAL-kleur 7024

Materiaal behuizing ABS

   24 V DC

FUNCTIES
MODEL 801QA-0060 801QA-0050

Instelbare veiligheidsingangen 4 2

CNX BUS-ingangen JA JA

Uitgang B1 - B2 JA NEE

RIO System 2.0 JA JA

Sleuf voor CAME KEY en gateway JA JA

Adaptive Speed and Torque Technology JA JA

Beheer virtuele encoder JA JA

Aantal gebruikers 1000 250

Klokmodule JA NEE

PCB kunststof behuizing JA NEE

TOP
ZLX24SA - 8010QA-0060

STANDAARD
ZLX24MA - 8010QA-0050

204

27
3,
5

132240

32
0

141
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CAME behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen in dit document aan te brengen. Reproductie, ook gedeeltelijk, is verboden.

Wij zijn een toonaangevende 
multinational op het gebied van 
geïntegreerde technologische 
oplossingen voor de automatisering 
van woningen, openbare en 
stedelijke omgevingen, die slimme 
ruimtes creëren voor het welzijn 
van mensen.

 → POORTAUTOMATISATIE

 → VIDEO-INTERCOMSYSTEMEN

 → AUTOMATISERINGEN VOOR INDUSTRIËLE EN GARAGEPOORTEN

 → AUTOMATISCHE SLAGBOMEN

 → PARKEERSYSTEMEN

 → TOURNIQUETS EN SPEEDGATES

 → PALEN EN ROADBLOCKERS

 → WARMTEREGELING

 → AUTOMATISCHE DEUREN

 → ROLLUIKSYSTEMEN

 → ALARMSYSTEMEN & CCTV

 → DOMOTICA

CAME S.p.A.
Via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - ITALIË


