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CITOFONI  
AUDIO E VIDEO 

LA PERFETTA 
COMBINAZIONE
DI DESIGN E 
TECNOLOGIA.



La linea LHS include 
un modello audio e  
due modelli video.
LHS VIDEO è infatti 
disponibile anche in 
versione PLUS, ovvero 
con tecnologia wireless 
Bluetooth 5.0 per l’utilizzo 
tramite App su smartphone 
e con modulo RFID per il 
controllo accessi tramite 
portachiavi dedicato. 

VERSATILE

LHS non è un semplice 
videocitofono che permette 
di effettuare una chiamata 
ad un interno. 
È un dispositivo che 
consente il controllo degli 
accessi tramite diverse 
tecnologie, per garantire 
la massima flessibilità 
di utilizzo e la massima 
sicurezza nella protezione 
degli ingressi delle 
abitazioni.

TECNOLOGICOROBUSTO

LHS è dotato di struttura 
interamente in Zama 
che garantisce un’ottima 
resistenza agli urti ed agli 
agenti atmosferici.
Il rivestimento frontale, 
l’altoparlante ed i tasti 
di chiamata sono stati 
progettati per rispondere 
a specifiche esigenze 
funzionali come la 
resistenza agli urti ed 
agli atti vandalici con 
certificazione IK09, nonché 
agli agenti atmosferici, alla 
penetrazione di acqua e 
polveri con certificazione 
IP54.

LHS è la targa videocitofonica ideale per le abitazioni singole 
o per piccole unità abitative con sistema X1, grazie alla 
possibilità di avere da 1 a 4 pulsanti di chiamata.
È un prodotto sviluppato con particolare attenzione alla 
resistenza ed all’affidabilità, con una struttura interamente in 
metallo e nuove funzionalità elettroniche.

lhs

Telecamera WIDE-ANGLE con 
risoluzione 728 x 560 pixels.



LHS è un prodotto dalle linee 
essenziali, disegnato per adattarsi 
perfettamente a diversi contesti.
I due pulsanti retroilluminati con 
luce a LED bianca e con cartellino 
portanome integrato, possono essere 
configurati come singoli o doppi per 
ottenere le diverse configurazioni da 
1 a 4 interni.

Per garantire un effetto estetico 
impeccabile e la massima sicurezza 
contro pioggia e umidità, il microfono 
è nascosto nel profilo del dispositivo, 
mentre l’altoparlante è incorporato 
nella videocamera.

Per permettere l’utilizzo del 
videocitofono anche a utenti con 
deficit dell’udito, LHS è dotato di un 
segnalatore LED che indica lo stato 
del sistema: chiamata in corso, in 
conversazione, sistema occupato, 
porta aperta.
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DIMENSIONI

da parete da incasso



SEMPLICE  
DA INSTALLARE
LHS ha un design moderno ed un profilo 
molto sottile. Solo 23 mm di spessore quando 
installato a parete, è disponibile anche con 
accessorio per il montaggio da incasso. È 
possibile abbinare anche il tettuccio antipioggia 
in metallo verniciato con la stessa finitura  
del frontale.
L’elettronica avanzata di LHS permette di 
gestire diversi dispositvi ausiliari.  
È dotata di: 
 
 

•	Funzione apricancello per la gestione delle 
automazioni

•	Ingresso per alimentazione locale 16-18 V DC
•	Uscita apriporta 12V 1° max 1A
•	Relè ausiliario (NO-C) 1° 30 V (di default 

AUX2)
 
 
 

APP AUTOMATION BT 
disponibile su Google Play e App store per la 
gestione da remoto.

LHS Plus è dotato di un lettore RFID integrato. 
Semplicemente appoggiando il portachiavi abilitato sul lettore del 
videocitofono, sarà possibile aprire un’elettroserratura, attivare 
un’automazione o gestire dei relè ausiliari.
LHS può gestire più badge o tag diversi con tecnologia 125kHz.

CONTROLLO ACCESSI  
TRAMITE RFID

LHS Plus incorpora un modulo Bluetooth® che abilita 
la connessione con qualsiasi smartphone o tablet. 
L’App CAME Automation BT permette di accedere 
all’abitazione cliccando direttamente sul pulsante dello 
smartphone. 

Inoltre, impostando la funzione di apertura automatica, 
è possibile autorizzare l’App ad aprire l’elettroserratura 
o attivare l’automazione non appena ci si avvicina 
al videocitofono, senza necessità di toccare lo 
smartphone (solo smarthpone Apple).  
LHS permette di accoppiare fino a 40 utenti diversi 
dotati di App.

CONTROLLO ACCESSI  
TRAMITE BLUETOOTH®



CONFIGURAZIONE  
TRAMITE smartphone
LHS può essere configurato attraverso i 
pulsanti presenti direttamente sul dispositivo, 
ma è dotato di connettore per CAME KEY, 
l’interfaccia Wi-Fi che abilita la configurazione 
tramite smartphone.

Per la fase di accoppiamento dei ricevitori, 
è solitamente necessario molto tempo per 
attivare prima la targa esterna e poi il terminale 
interno. È un’operazione scomoda per la 
quale l’installatore deve essere aiutato da una 
seconda persona.
Utilizzando l’App CONNECT SETUP, invece, 
l’installatore può connettersi a LHS ed eseguire 
tutte le operazioni comodamente da solo 
tramite smartphone.
Questa soluzione è stata sviluppata per 
garantire una configurazione facile e veloce 
dell'impianto: 

•	Programmazione del tipo di tasti  
(singolo per mono/bifamiliare,  
doppio per bifamiliare e quadrifamiliare)

•	Impostazione del tono di chiamata (on-off)
•	Regolazione del livello di luminosità  

della corona a LED
•	Aggiornamento FW del posto esterno

L’App rende inoltre disponibili delle innovative 
funzioni ideate per semplificare il lavoro 
dell’installatore:  

•	Programmazione chiamate ad esempio con 
scansione di un QR code posto sui ricevitori 
(novità) e assegnazione dei ricevitori ai tasti di 
chiamata

•	Creazione di gruppi intercomunicanti
•	Programmazione e gestione badge/tag RFID



lhs  
audio e video

MODELLI COMPATIBILI CON I SISTEMI X1

LHS V/01
•	Corpo principale in 

pressofusione di alluminio
•	Telecamera WIDE-ANGLE 

100° 728 x 560 px

LHS V/01 PLUS
•	Corpo principale in 

pressofusione di alluminio
•	Telecamera WIDE-ANGLE 

100° 728 x 560 px
•	Sensore RFID 125 kHz per 

la gestione fino a 40 utenti
•	Modulo Bluetooth® per il 

controllo via smartphone

LHS A/01
•	Corpo principale in 

pressofusione di alluminio
•	Microfono

840XA-0020 
Doppio pulsante

840XC-0330 
Cornice a incasso

840XC-0340 
Copertura parapioggia

VIDEO

ACCESSORI

AUDIO
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CODICI / ARTICOLI
CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE

COMPATIBILITÀ 
SISTEMA

POSTO ESTERNO AUDIO COMPATIBILE CON SISTEMI X1

840AA-0060 LHS A/01 Posto esterno citofonico monolitico per sistema X1 espandibile fino a 4 chiamate. Finitura in zama, resistenza agli urti 
IK09. Disponibili due uscite per il controllo dell'elettroserratura e di un ulteriore varco. Permette la regolazione dell’audio 
del microfono, dell’altoparlante e del tempo di attivazione dell’elettroserratura. Tasti con cartellino portanome con 
retroilluminazione bianca. La programmazione può essere manuale, da App SetUp (tramite dispositivo CAME Key) o via 
software. Grado di protezione acqua e polveri IP54.

POSTI ESTERNI VIDEO COMPATIBILI CON SISTEMI X1

840AA-0040 LHS V/01 Posto esterno videocitofonico monolitico per sistema X1 espandibile fino a 4 chiamate. Finitura in zama, resistenza agli 
urti IK09. Dotato di sensore telecamera PAL con risoluzione 728 x 560 e microprocessore integrato per il trattamento 
digitale del segnale. Ottica "wide eye" con apertura 98° in orizzontale e 72° in verticale. Disponibili due uscite per il 
controllo dell'elettroserratura e di un ulteriore varco. Permette la regolazione dell’audio del microfono, dell’altoparlante 
e del tempo di attivazione dell’elettroserratura. Tasti con cartellino portanome con retroilluminazione bianca. La 
programmazione può essere manuale, da App SetUp (tramite dispositivo CAME Key) o via software. Grado di protezione 
acqua e polveri IP54.

840AA-0050 LHS V/01 PLUS Posto esterno videocitofonico monolitico per sistema X1 espandibile fino a 4 chiamate, con Bluetooth e lettore RFID 
integrato per controllo accessi. Finitura in zama, resistenza agli urti IK09. Dotato di sensore telecamera PAL con 
risoluzione 728 x 560 e microprocessore integrato per il trattamento digitale del segnale. Ottica "wide eye" con apertura 
98° in orizzontale e 72° in verticale. Consente il controllo degli accessi tramite tessere di prossimità utilizzando lettore 
RFID 125kHz integrato e tramite APP Automation BT grazie alla connetività Bluetooth. Disponibili due uscite per il controllo 
dell'elettroserratura e di un ulteriore varco. Permette la regolazione dell’audio del microfono, dell’altoparlante e del tempo 
di attivazione dell’elettroserratura. Tasti con cartellino portanome con retroilluminazione bianca. La programmazione può 
essere manuale, da App SetUp (tramite dispositivo CAME Key) o via software. Grado di protezione acqua e polveri IP54.

ACCESSORI

840XC-0330 LHS CI Cornice per installazione a incasso di posti esterni della serie LHS. Cornice in zama, colorazione grigia. Resistenza agli 
urti IK09. Da utilizzare con la scatola incasso (LSI) per posti esterni citofonici e videocitofonici della serie LITHOS.

840XC-0340 LHS TP Tettuccio parapioggia per l'installazione a parete di posti esterni della serie LHS. Tettuccio parapioggia in lamiera di 
acciaio con verniciatura doppio strato, dotata di fori per il passaggio cavi e viti di fissaggio a muro. Da utilizzare con posti 
esterni citofonici e videocitofonici della serie LHS. 

840XA-0010 LHS PS 6 Pulsante singolo con cartellino portanome. Completo di base ed elemento di protezione esterna trasparente in policarbonato 
anti UV. Dimensioni cartellino portanome 72x14 mm. Confezione da 6 pezzi.

840XA-0020 LHS PD 6 Pulsanti doppi basculanti con cartellino portanome. Completo di base ed elemento di protezione esterna trasparente 
in policarbonato anti UV. Dimensioni cartellino portanome 35x14 mm. Confezione da 6 pezzi.

840XC-0350 RTAG5 Chiave di prossimità in formato portachiavi con tecnologia RFID 125KHz.Da utilizzare per l'interazione con lettori RFID. La 
confezione contiene 5 pezzi di colore diverso: nero, blu, giallo, rosso e grigio.

60090640 LSI Scatola per l'installazione a incasso di posti esterni della serie Lithos.Scatola incasso in materiale plastico dotata di fori 
preformati a sfondamento per il passaggio cavi. Per completare l'installazione va abbinata alla cornice (LCI)
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Siamo una multinazionale 
leader nella fornitura di soluzioni 
tecnologiche integrate per 
l’automazione di ambienti 
residenziali, pubblici e urbani, che 
generano spazi intelligenti per il 
benessere delle persone.

 → AUTOMAZIONI PER CANCELLI

 → SISTEMI DI VIDEOCITOFONIA

 → AUTOMAZIONI PER GARAGE E CHIUSURE INDUSTRIALI

 → BARRIERE AUTOMATICHE

 → SISTEMI DI PARCHEGGIO

 → TORNELLI E SPEED GATES

 → DISSUASORI E ROAD BLOCKERS

 → DISPOSITIVI DI TERMOREGOLAZIONE

 → PORTE AUTOMATICHE

 → SOLUZIONI PER TENDE E TAPPARELLE

 → SISTEMI ANTINTRUSIONE

 → SISTEMI DOMOTICI

CAME ITALIA S.R.L.
Sede Legale e Operativa
Viale delle Industrie, 89/a 31030 
Dosson di Casier (TV)  
tel. 0422 1569511 
infocameitalia@came.com

Scopri le altre sedi sul sito:


