
Le thermostat intelligent déjà connecté à votre maison 
existe désormais aussi en version alimentée par piles.

th/one
th/one BATTERY



th/one
caractéristiques 

•	 AFFICHEUR LED TRÈS LISIBLE avec toutes les 
informations toujours claires et compréhensibles.

•	 GESTION VIA SMARTPHONE pour contrôler le système 
de chauffage ou de climatisation à l'aide de l'application 
Thermo Wi-Fi, où que vous soyez, à l'intérieur ou à 
l'extérieur de la maison.

•	 COMMANDES SIMPLES pour une utilisation directement 
sur l'appareil, grâce à une touche centrale éclairée et à des 
touches tactiles pour l'accès à toutes les fonctions.

•	 DÉJÀ CONNECTÉ À VOS ASSISTANTS VOCAUX et à tous 
les systèmes de maison intelligente développés avec le 
protocole MATTER.

•	 FONCTION SMART BACKLIGHT qui permet de savoir d'un 
coup d'œil si le système est activé ou désactivé grâce à la 
couleur du rétroéclairage de la touche centrale.

•	 FIN ET ÉLÉGANT, grâce à un design raffiné et une 
épaisseur de seulement 23 mm.

•	 SOLUTION IDÉALE EN CAS DE REMPLACEMENT d'un 
thermostat d'ancienne génération.

•	 FONCTION DE GÉOLOCALISATION pour l'allumage ou 
l'extinction automatique à l'approche ou au départ de la 
maison.

•	 Disponible avec une alimentation de 230 V et en VERSION 
BATTERY, alimentée par piles, pour une installation libre, 
sans contrainte de raccordement au réseau électrique.

Simple à utiliser et pratique
à installer également en remplacement
de thermostats d'ancienne génération,
pour rendre votre maison plus intelligente.

845AA-0200 - TH/ONE 230 V

845AA-0220 - TH/ONE Battery et passerelle



TH/ONE EST 
DÉJÀ CONNECTÉ 
 
Grâce à l'assistant, vous pouvez
associer le thermostat à votre
smartphone en quelques étapes simples.
Pour en simplifier l'intégration, le TH/ONE 
a été équipé de la technologie MATTER*, 
le protocole de communication
utilisé par les principaux fabricants 
d'appareils intelligents dans le monde, 
grâce auquel tous les produits peuvent 
communiquer entre eux, même s'ils 
proviennent de marques et de fabricants 
différents.
Le protocole MATTER rend donc  
TH/ONE nativement compatible avec les 
autres appareils intelligents présents dans 
la maison, qu'il s'agisse de luminaires, de 
stores, de systèmes d'infodivertissement 
ou d'assistants vocaux tels qu'Amazon 
Alexa, Google Home ou  
Apple Homekit.

* Pour la fonction TH/ONE Battery 
disponible à partir de 1/2026. 
Il sera également possible d'activer le protocole 
MATTER sur des appareils déjà installés en 
procédant simplement à une mise à jour du 
micrologiciel.

CONTRÔLEZ LE THERMOSTAT  
COMME VOUS LE SOUHAITEZ ! 

Une seule touche au centre du thermostat et deux flèches sur  
l'écran tactile suffisent pour accéder aux principales fonctions 
directement sur l'appareil : réglage de la température, sélection du 
mode manuel ou programmé, fonction boost et bien plus encore. 

L'application Thermo Wi-Fi permet également de gérer le système à 
partir d'un smartphone, en accédant à des fonctions supplémentaires 
et à différents modes de contrôle : du contrôle manuel via le curseur 
circulaire pratique à la programmation quotidienne ou hebdomadaire 
(avec des plages de 15 minutes), ou encore à la création de scénarios 
complets permettant d'associer un profil de température à diverses 
activités, comme « départ de la maison », « vacances » ou « soirée 
entre amis ». 

Grâce à la fonction de GÉOLOCALISATION, l'application est 
également capable d'activer ou de désactiver le système en toute 
autonomie dès que l'on entre ou sort du périmètre de la maison.

LE THERMOSTAT EST 
INTELLIGENT

TH/ONE 230V, avec connexion directe au réseau Wi-Fi, et  
TH/ONE Battery, connecté à Internet via Border Router, permettent 
une gestion complète des fonctions à partir des smartphones.
Grâce à l'application CAME Thermo Wi-Fi, vous pouvez contrôler 
votre système de chauffage ou de climatisation non seulement 
depuis n'importe quelle pièce de la maison, mais aussi à distance, 
où que vous soyez.
C'est donc la solution idéale pour gérer la température d'une 
maison de vacances, d'une chambre d'hôtes, ou tout simplement 
pour surveiller votre maison pendant que vous êtes au travail.

APPLI THERMO Wi-Fi
disponible gratuitement sur :

« ALEXA, diminue la  
température de 2 degrés »
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GESTION TRADITIONNELLE
SUR LE THERMOSTAT

MODE MANUEL
Pour régler la température souhaitée à l'aide 
des flèches tactiles.

MODE AUTOMATIQUE
Pour utiliser les programmes prédéfinis, qui 
peuvent être modifiés via l'Appli.

MODE Boost
Pour allumer le système indépendamment 
de la température réglée, pendant une 
durée prédéfinie (30-60-90-120 minutes) 
sélectionnable via l'Appli.

MODE VACANCES
Pour régler une température fixe pour une 
durée de 1 à 100 jours (personnalisable via 
l'application).

BLOCAGE DES RÉGLAGES
L'appareil peut être verrouillé directement à 
partir de l'APPLI.

PARAMÈTRES
Pour accéder au menu des paramètres 
avancés pour la gestion et la configuration de 
l'appareil

ÉCRAN INTUITIF  
ET SMART 
BACKLIGHT
 
L'écran TH/ONE est conçu pour offrir une 
expérience optimale à l'utilisateur. Toutes les 
fonctions sont claires grâce aux icônes et aux 
textes explicatifs, avec des animations et un 
texte défilant pour des informations intuitives.

Un système de voyants LED colorés indique 
l'état du système : rouge pour le chauffage, bleu 
pour la climatisation et blanc pour le mode veille. 
Un voyant LED vert confirme l'appairage avec le 
smartphone.



GESTION PAR APPLICATION 
SUR SMARTPHONE

CONTRÔLE  
MANUEL
L'application Thermo Wi-Fi permet de contrôler le 
thermostat de manière très intuitive.
Le curseur circulaire indique la température 
souhaitée, qui peut être modifiée par simple 
pression.

SCÉNARIOS 
DE PROGRAMMATION
L'utilisation de scénarios est la meilleure façon de 
gérer le système de chauffage et de climatisation.
Il s'agit d'un ensemble de programmes qui 
répondent à des habitudes ou à des besoins 
personnels spécifiques,
assurant un niveau de confort optimal 
via une seule commande. 

RAPPORT  
DE CONSOMMATION
L'application fournit des graphiques de températures
définis et les valeurs mesurées sur une certaine 
période. Il s'agit d'un outil de gestion précis 
permettant d'équilibrer le besoin de confort 
et la recherche d'économies d'énergie. Elle 
permet d'identifier les gaspillages, de réduire la 
consommation et d'utiliser le système de manière 
plus responsable.

GESTION MULTI-APPAREILS 
ET MULTI-SYSTÈMES
L'application Thermo Wi-Fi répond à tous les 
besoins de ceux qui doivent gérer plusieurs 
appareils au sein d'un même logement, ou contrôler 
des systèmes installés dans différentes habitations. 
Grâce au Wi-Fi, l'utilisateur peut faire tout cela où 
qu'il soit, à partir d'un seul profil.



LA QUALITÉ 
SE VOIT !

Matrice LED très efficace, 
favorisant la lisibilité dans toutes les 
conditions de luminosité.

Capteur de luminosité intégré 
pour une gestion automatique de 
l'affichage.

Relais intégré pour la commande 
du système de chauffage ou de 
climatisation.

Bouton mécanique

Smart Backlight

Touches capacitives rétroéclairées



CONNECTION  
EFFICACE ET DURABLE 
 
Le modèle TH/ONE Battery fonctionne en synergie avec le Border 
Router pour garantir une connexion Internet stable et continue. 
Grâce au protocole Thread, qui compte parmi les solutions sans 
fil les plus efficaces du marché, la transmission des données est 
rapide et fiable. Il en résulte une longue durée de vie de la pile et 
des temps de réponse immédiats.

Le Border Router dédié au modèle TH/ONE Battery est le QBE 
Thermo, inclus dans le kit réf. 845AA-0220.
Chaque QBE Thermo peut gérer simultanément jusqu'à 10 
appareils TH/ONE Battery.

FIN
ET POLYVALENT 
 
TH/ONE est conçu pour une installation murale et ne nécessite 
aucun travail de maçonnerie.
Son design minimaliste lui permet de s'adapter à tout type de 
décor, et son épaisseur de seulement 23 mm en fait l'un des 
thermostats les plus fins du marché.

FACILE
À INSTALLER 
 
TH/ONE est un appareil mural disponible avec une alimentation 
électrique de 230 V ou avec trois piles AA de 1,5 V.

IDÉAL
POUR REMPLACER  
UN THERMOSTAT 
D'ANCIENNE GÉNÉRATION 
 
En plus des boîtes encastrables à 3 modules, TH/ONE a été 
conçu pour être compatible aussi bien avec les boîtes rondes 
que carrées, ou pour être fixé directement au mur, même sans 
encastrement préalable.

23 mm

type de boîte 503

60
 m

m

60 mm



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
VERSION * TH/ONE Battery TH/ONE 230 V

MODÈLE 845AA-0210 845AA-0200

Degré de protection (IP) 30 30

Alimentation (V) 3 x 1,5 LR6 AA 220 ÷ 240 50/60 Hz

Consommation (mA) - 20

Courant maximal avec charge résistive et relais à 
250 V (A)

5 5

Courant maximal avec charge inductive et relais à 250 V (A) 2 2

Température de fonctionnement (°C) 0 ÷ 40 0 ÷ 40

Matériau Polycarbonate Polycarbonate

Couleur Blanc Blanc

Classification ErP Classe ErP IV, 2 % (Règl. EU 811/2013 - 813/2013) Classe ErP IV, 2 % (Règl. EU 811/2013 - 813/2013)

Nombre de sorties relais 1 NO - NC 1 NO - NC

Type d'action du relais 1B - U 1B - U

Résolution de la lecture de la température (°C) 0,1 0,1

Précision de la sonde interne (°C) +/- 0,5 +/- 0,5

Humidité relative maximale de fonctionnement (%) 93 % Sans condensation 93 % Sans condensation

 1,5 V CC PILES  230 V CA 
* Nnécessite un Border Routeur pour la connexion à Internet, inclus dans le KIT 845AA-0220.

DIMENSIONS (mm)
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Nous sommes une multinationale leader dans 
l'approvisionnement de solutions technologiques 
intégrées pour l'automatisation d'environnements 
résidentiels, publics et urbains, qui génèrent des 
espaces intelligents pour le bien-être des personnes.

 → AUTOMATISMES POUR PORTAILS

 → SYSTÈMES DE VIDÉOPHONIE

 → AUTOMATISMES POUR GARAGES ET     SYSTÈMES DE FERMETURE INDUSTRIELS

 → BARRIÈRES AUTOMATIQUES

 → SYSTÈMES DE STATIONNEMENT

 → TOURNIQUETS ET SPEED GATES

 → BORNES ET ROAD BLOCKERS (BORNES ESCAMOTABLES)

 → DISPOSITIFS DE THERMORÉGULATION

 → PORTES AUTOMATIQUES

 → SOLUTIONS POUR STORES ET VOLETS ROULANTS

CAME S.p.A.
Via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - ITALY


