
Automatiseringssysteem met  
externe arm voor draaipoorten.

STYLO



Om STYLO te installeren is een pilaar 
van slechts 80 mm al genoeg!  
Het ideale automatiseringssysteem 
voor draaipoortdeuren met een lengte 
van maximaal 1,8 meter, geschikt voor 
installatie op smalle pilaren of als er 
hekken of muren direct naast de poort 
staan.

STYLO
KENMERKEN

•	24V motorreductor met encoder voor het 
regelen van de slag en de vertragingen.

•	Automatisering getest volgens 
EUROPESE NORMEN om te voldoen aan 
de wettelike vereisten inzake sluitkracht.

•	Scharnierarm of rechte arm voor 
toepassingen met een muur of hek direct 
naast de pilaar.

•	Werking op back-upbatterijen bij 
stroomuitval. 
 

•	Betrouwbaar en slijtvast ondanks het 
compacte formaat, dankzij de planetaire 
motorreductor met elektromechanische 
vergrendeling.

•	Noodontgrendeling met eigen sleutel.

•	Ook in de omkeerbare uitvoering 
verkrijgbaar.



		

PRAKTISCH EN BETROUWBAAR
Met STYLO kunt u uw poort snel automatiseren, zonder 
ingrijpende of dure werkzaamheden, ook als er geen 
voorzieningen aanwezig zijn. Een pilaar van 80 mm breed is 
voldoende voor een correcte installatie. De esthetische vorm 
van het hek blijft behouden en de beweging is geavanceerd en 
efficiënt.

TOTALE CONTROLE
Motorreductor met encoder voor een veilig beheer van 
de beweging van de vleugel en de vertragingsfasen: 
het bedieningspaneel ZLX24 detecteert nauwkeurig de 
aanwezigheid van eventuele obstakels langs het traject.
Zelfdiagnose van de veiligheidsvoorzieningen vóór elke 
beweging.
In het bedieningspaneel geïntegreerd display voor het 
weergeven van de functieprogrammering.

ONTDEK HET COMPLETE ASSORTIMENT 
VAN CAME AUTOMATISERING EN 
ACCESSOIRES OP CAME.COM

ZENDERS FOTOCELLEN SCHAKELAARS

RECHTE ARM 
 
Met de rechte arm STYLO-BD kunnen installaties met C max.  
tot 200 mm ook in zeer krappe ruimtes worden uitgevoerd, zoals 
openingen in de buurt van een muur of een hek.

DE TECHNOLOGIE 
VAN STYLO

24 DE GARANTIE VAN 24 VOLT

De 24 of 36 V DC-motoren zijn geschikt 
voor INTENSIEF GEBRUIK en werken 
ook bij stroomuitval.  
Het icoon geeft tevens aan dat het 
product op laagspanning werkt

VEILIGHEID DANKZIJ EN TESTED 

Automatisering getest volgens 
EUROPESE NORMEN om te voldoen 
aan de wettelijke vereisten inzake 
sluitkracht.

ENCODER

Motorreductor of automatisering met 
ENCODER.

CXN BUS

Product compatibel met de technologie 
voor aansluiting met 2 CXN BUS-
kabels.

RIO System 2.0

Het product is geschikt voor plaatsing 
van de insteekkaart 806SS-0040 van de 
serie RIO System 2.0

GREEN POWER-MODULE

Garandeert de conformiteit met 
VERORDENING (EU) 2023/826.

C m
ax.

Scharnieras
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Wij zijn een toonaangevende multinational in de ontwikkeling 
van geïntegreerde en verbonden oplossingen voor de 
automatisering van residentiële, openbare en stedelijke 
omgevingen, waarmee intelligente ruimtes worden gecreëerd 
die bijdragen aan het welzijn van mensen.

 → POORTAUTOMATISATIE

 → INTERCOMSYSTEMEN

 → AUTOMATISERINGEN VOOR GARAGES EN INDUSTRIËLE POORTEN

 → AUTOMATISCHE SLAGBOMEN

 → PARKEERSYSTEMEN

 → TOURNIQUETS EN SPEEDGATES

 → PALEN EN ROADBLOCKERS

 → WARMTEREGELING

 → AUTOMATISCHE DEUREN

 → ROLLUIKSYSTEMEN

HET COMPLETE AANBOD

GEBRUIKSLIMIETEN
MODELLEN STYLO-ME • STYLO-RME

Max. vleugellengte (m) 1,8 1,2 0,8

Max. vleugelgewicht (kg) 100 125 150

Max. vleugelopening (°) 120° met arm STYLO-BS - 135° met arm STYLO-BD

TECHNISCHE KENMERKEN 
MODELLEN STYLO-ME • STYLO-RME

IP-beschermingsgraad 54

Voeding (V AC - 50/60 Hz) 230

Motorvoeding (V DC - 50/60 Hz) 24

Max. stroomopname (A) 5

Vermogen (W) 48

Duur opening 90° (s) REGELBAAR

Inschakelduur (%) INTENSIEF GEBRUIK

Koppel (Nm) 100

Bedrijfstemperatuur (°C) -20 ÷ +55

 24 V DC 

C 

0 ÷ 300
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90° 90°

A D

C

SCHARNIERARM
VLEUGELOPENING (°) STYLO-BS

A D C max.

90 90 450 0

90 90 450 180

90 130 450 180

120 170 450 0

RECHTE ARM
VLEUGELOPENING (°) STYLO-BD

A D C max.

90 90 400 200

90 230 300 180

135 230 300 0
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