
Portoni fino a 2 m 
di lunghezza anta

F4000

AUTOMAZIONE 
PER PORTONI  
A LIBRO.



•	Nuovi modelli EN TESTED con Encoder  
per la massima sicurezza di esercizio  
e per una facile gestione della corsa. 

•	Facile installazione con la base  
di fissaggio in lega di alluminio. 

•	Installazione sia a destra che a sinistra grazie  
agli ingressi simmetrici all’albero riduttore.

•	Anche per installazioni all’esterno  
grazie alle guarnizioni di tenuta IP54  
che proteggono dagli agenti atmosferici. 

•	Possibilità di regolazione della velocità  
di manovra e di rallentamento, sia in apertura   
sia in chiusura, e la rilevazione elettronica  
dell’ostacolo.

Automazione per portoni a libro E AD ANTA 
BATTENTE con guida di scorrimento.
F4000 è un’automazione per portoni e porte 
ad uso principalmente industriale. Viene installata 
direttamente sull’anta o sull’architrave, a seconda 
degli spazi. Consente un movimento lineare e sicuro, 
su serramenti di medie e grandi dimensioni  
con anta fino a 2 m (6.5 ft) di lunghezza.

I vantaggi
di came F4000
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Lampeggiatore  
a LED a basso  
consumo

2  
Fotocellula
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Bordi sensibili  
di sicurezza
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GRANDE VERSATILITÀ 
D’IMPIEGO
•	 La leva a slitta, studiata appositamente  

per le applicazioni su portoni a libro, viene fissata  
all’anta o all’architrave, in base alle esigenze.

•	 Comoda base di fissaggio in lega di alluminio 6060  
che consente un rapido fissaggio all’anta o all’architrave.

•	 Sistema di sbocco a maniglia o a cordino pendulo,  
per una facile apertura del portone in caso di necessità. 

L’ELETTRONICA A 230 V
•	 Test delle sicurezze attive sull’impianto prima di ogni    

manovra del portone sia in apertura che in chiusura.

•	 Apertura pedonale o parziale per consentire  
l’apertura di una sola anta o l’apertura limitata  
per il passaggio pedonale.

•	 Controllo completo del serramento dal radiocomando  
compresa la possibilità di effettuare l’arresto  
immediato del movimento delle ante.

•	 Quadro comando disponibile con blocco di sicurezza  
e pulsanti sul coperchio (versione a 230 V AC).

CAME è un'azienda leader nella produzione  
di automazioni per la casa, l’industria e i grandi  
progetti tecnologici d’impianto. Una gamma completa  
di soluzioni: dalle automazioni per cancelli e porte 
garage ai motori per tapparelle e tende da sole,  
fino ad arrivare al controllo domotico, ai sistemi 
antintrusione e alla videocitofonia. Tecnologia  
e affidabilità anche al servizio del tuo business,  
grazie a soluzioni progettate per l’automazione 
di porte industriali, porte automatiche, barriere stradali, 
tornelli, controllo accessi e sistemi di parcheggio.

tecnologia F4000

GARANZIA 24 VOLT
I motoriduttori a 24 V DC sono adatti 
al servizio intensivo. Questa icona 
indica anche che il prodotto 
è alimentato a bassa tensione.

sicurezza EN TESTED  
Automazione testata in conformità 
alle Norme Europee in materia  
di forze d’impatto.

encoder 
Motoriduttore o automazione  
con Encoder.

CAME Connect
Prodotto gestibile da remoto 
attraverso la tecnologia cloud 
CAME Connect.

Scopri su came.com  
le novità di gamma

BARRIERA 
BRUSHLESS

Sistemi per 
parcheggi

SELETTORe 
BLUETOOTH

porte AUTOMATICHE
BRUSHLESS



Automazioni per cancelli scorrevoli

Tornelli automatici e controllo accessi

Accessori

Automazioni per ingressi industriali

Automazioni per porte garage e sezionali Barriere automatiche stradali

Automazioni per serrande

Automazioni per cancelli a battente

Sistemi per parcheggi automatici

Sistemi completi

AUTOMAZIONI E CONTROLLO 
ACCESSI CAME



TECNOLOGIA F4000

PRODOTTO

F40230E

ZM3E

ZM3EC

F4024E

F4024EP

ZLJ14

ZLJ24

LB90

LB180

La tabella qui sopra riporta solamente i prodotti associati alle suddette tecnologie CAME. La gamma completa dei prodotti è disponibile nel Catalogo Generale.

002LB90 - 002LB180 - N. 2 batterie da 12 V - 7 Ah non fornite, su 002ZLJ14 e 002ZLJ24 prevedere un adeguato alloggiamento esterno.

 120 - 230 V AC    24 V DC NOTE: * 002ZM3E solo velocità di rallentamento.

   
F40230E 

ZM3E
F40230E 
ZM3EC

F4024E
ZLJ14

F4024E
ZLJ24

FUNZIONI DI SICUREZZA

AUTODIAGNOSI dispositivi di sicurezza

PRELAMPEGGIO in apertura e in chiusura

RIAPERTURA durante la chiusura

RICHIUSURA durante l’apertura

ATTESA ostacolo

STOP TOTALE

STOP PARZIALE

RILEVAMENTO OSTACOLO davanti alle fotocellule

ENCODER

Dispositivo per CONTROLLO DEL MOVIMENTO e RILEVAMENTO OSTACOLO 

RILEVAMENTO AMPEROMETRICO

FUNZIONI DI COMANDO

APERTURA PEDONALE 1 anta

APERTURA PARZIALE 1 anta

SOLO APERTURA da trasmettitore e/o da pulsante

Collegamento pulsante SOLO APERTURA o SOLO CHIUSURA

APRE-STOP-CHIUDE-STOP dal trasmettitore e/o dal pulsante

APRE-CHIUDE-INVERSIONE dal trasmettitore e/o dal pulsante

AZIONE MANTENUTA da pulsante

APERTURA RITARDATA 1a anta

APERTURA RITARDATA 2a anta

CARATTERISTICHE

Collegamento LAMPEGGIATORE

Collegamento LAMPADA CICLO

Collegamento LAMPADA CORTESIA

Antenna

Collegamento LAMPADA DI SEGNALAZIONE APERTO

Collegamento LAMPADA DI SEGNALAZIONE CHIUSO

Uscita contatto per 2° CANALE RADIO

Regolazione del TEMPO LAVORO

AUTOAPPRENDIMENTO del CODICE RADIO del trasmettitore

Collegamento ELETTROSERRATURA/ELETTROBLOCCO e/o COLPO DI ARIETE

TEMPO DI RICHIUSURA AUTOMATICA regolabile

Rallentamento in APERTURA e/o CHIUSURA

Funzionamento con BATTERIE D’EMERGENZA (opzione)

MASTER-SLAVE

VELOCITÀ DI MARCIA e di RALLENTAMENTO regolabili*

DISPLAY

FRENO elettronico

AUTOAPPRENDIMENTO dei finecorsa in apertura e chiusura

Gestione CRP

Scheda elettronica / Quadro comando

ELETTRONICA AD HOC PER LE TUE ESIGENZE!  
F4000 è disponibile nelle versioni a 230 V AC e 24 V DC.  
Nella tabella sono riportate le caratteristiche principali dei quadri comando, abbinati ai motoriduttori.



DIMENSIONI (MM)

 230 V AC   24 V DC

LIMITI D’IMPIEGO

Caratteristiche tecniche

MODELLO F40230E · F4024EP F4024E

Larghezza max. anta (m) 2 1,5

Peso max. anta (kg) 300 150

PORTONI A LIBRO SINGOLA ANTA

Larghezza max. anta (m) 1,2 1,2

Peso max. anta (kg) 200 150

MODELLI F40230E F4024E F4024EP

Grado di protezione (IP) 54 54 54

Alimentazione (V - 50/60 Hz) 50/60 Hz) 230 AC 230 AC 230 AC

Alimentazione motore (V) 230 AC 50/60 Hz 24 AC 24 AC

Assorbimento (A) 1,2 5 max 10 max

Potenza (W) 235 130 180

Giri corona (rpm) 1,3 1,3 2,4

Intermittenza/Lavoro (%) 30 SERVIZIO INTENSIVO SERVIZIO INTENSIVO

Coppia (Nm) 340 360 470

Temperatura di esercizio (°C) -20 ÷ 55 -20 ÷ 55 -20 ÷ 55

Rapporto di riproduzione (i) 1/150 1/150 1/150

Termoprotezione motore (°C) 150 - -
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CAME S.p.A.
Via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - ITALIA

Siamo una multinazionale leader nella fornitura
di soluzioni tecnologiche integrate per l’automazione
di ambienti residenziali, pubblici e urbani, che generano
spazi intelligenti per il benessere delle persone.

→→ AUTOMAZIONI PER CANCELLI

→→ VIDEOCITOFONIA

→→ SISTEMI DI ANTINTRUSIONE

→→ DOMOTICA

→→ TERMOREGOLAZIONE

→→ AUTOMAZIONI PER TENDE  
DA SOLE E TAPPARELLE	
		

→→ PORTE GARAGE E PORTONI 
INDUSTRIALI

→→ PORTE AUTOMATICHE 

→→ TORNELLI E CONTROLLO 
ACCESSI

→→ DISSUASORI E SICUREZZA 
PERIMETRALE

→→ PARCHEGGI E BARRIERE 
STRADALI


